PTA20-FL

Nar latthet vager tungt!

Smart transport och
forvaring av bransle n

Var flaklockstank i aluminium &r en siker, RULE
smidig hjalpreda pa arbetsplatsen. Tanken ir 3 0:0
lagbyggd vilket gor att den passar de flesta %:‘FP@.
pickupper med flaklock eller jalusi . Det litta o3
materialet gor stor skillnad pa till exempel

ditt flak, med minskat slitage pa ditt fordon

och mer plats dver till annan utrustning.

Pickuptank aluminium ar anpassad for:

¢ Anldggningsentreprenad
e Skogsentreprenad
o Akeri

Certifieringar & godkdannanden

Produkten ar godkand och certifierad som en IBC-container
(IBC = Intermediate Bulk Container), i dverensstammelse

med foljande regelverk och rekommendationer:

UN (FN:s rekommendationer for transport av bl.a. diesel)

ADR (europeiskt regelverk for internationell vagtransport av bl.a. diesel)
RID (internationella regler for transport av bl.a. diesel pa jarnvag)

IMDG (kod for internationell sjéfart av bl.a. diesel)

PEFC (PEFC &r ett system for certifiering av miljévanligt skogsbruk]

OM MPP
Vi utvecklar & producerar mobila och stationéra bransle- och energilosningar for kritiska miljéer inom forsvar & beredskap, reservkraft
och branslelogistik. Vara framtidssakrade I6sningar ar driftsékra, robusta, anvandarvanliga och kan anpassas utifran era behov i ndra
samarbete med vart dedikerade team.

DRIFTSAKRA ENERGILOSNINGAR FOR KRITISKA MILJOER




Portabel och flexibel, for Smart konstruktion som En monsterskyddad IBC-

]
enkel hantering sparar plats tank utan utgangsdatum
Pickuptankens smarta konstruktion gér den Tanken ar lagbyggd vilket gor att den passar UN-/ADR-certifierade IBC-tankar av plast har
till en saker, smidig och latthanterlig flaktank. pickupper med flaklock eller jalusi. Pumpen en certifikatstidsbegransning pa upp till fem ar.
De fyra handtagen underlattar lyft, och det ar frontmonterad for lattare atkomst, Eftersom var flaktank &r byggd helt i aluminium
l5tta materialet gor stor skillnad i vikt pa till medan hallarna till tankningsslangen foreligger inget sadant bast fore-datum vad
exempel pickupflaket; n&got som i sin tur och dieselhandtaget kan placeras dar det galler certifieringen. Dartill ar materialet i
minskar slitaget pa ditt fordon. Tanken ar dven passar dig bast. Toppsargen ar forsedd med tanken underhallsfritt och kommer inte bérja
forsedd med vara innovativa skyddsmedar, med ~ montagefasten langs tanken alla sidor. rosta, vilket gor att branslet forblir rent under
tillhorande montagefasten, som ger mojlighet hela forvaringen. Tanken ar monsterskyddad i
till en permanent lastsékring pa flaket. EU och Norge.

Tankspecifikationer

Art.nr: 101523 101520

Beskrivning: Flaklockstank Flaklockstank
9 aluminium 1851 aluminium 200

Beteckning: PTA18-FL PTA20-FL

Volym, 95% (U)*: 185 L 205 L

Langd (mm]**: 1030 1030

Bredd (mm)**: 730 730

H&jd (mm)**: 420 450

Netto (kg)***: 48,5 50,8

*Beraknad volym. **Mattuppgifter &r +-10 mm.
***Beraknad vikt komplett utrustad med monterad pumputrustning.

Standardutrustning

Lyft- & lastssakrings-fasten  Skyddsfotter med Monterad kulventil 2" analog nivdméatare, 2" Toppsarg med
pa alla 4 sidor. montagefasten for flak. och slangnippel 3/4" tanklock, 1" 6vertrycks-/ montagefasten for
matningsanslutning. vakuumventil. tankningsslang respektive

diesel-handtagshallare.

Tillbehor

Art.nr:

. : . : .
« Pumppaket 12V, 36 [/min* 100231 Paket inklusive automatiskt tankningsmunstycke, 4 meter

o tankningsslang, 4 meter sladd med batteriklammor, 1 st.
 Pumppaket 24/12 V, 39/22 |/min 101016 hoger-monterad hallare for dieselhandtag, 1 st. hallare for

e Forhojningsmedar (for lyft med gaffeltruck), 400 L 100134 tankningsslang och bult och lasningsmuttrar.

+46 300-521 930 . L o -
www.mpp.se Hor av dig till oss, sa hjalper vi dig!

Har du nagon fraga? @ /
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