PICKUPTANK
ALUMINIUM

Smart transport och u

@ forvaring av bransle n
: : Var pickuptank i aluminium &r en praktisk .q‘mTEc’é‘oo
Diesel  Bensin dieseltank i det mindre formatet. Dess 56y
smarta design gor den séker, flexibel och latt ‘s, M°P. =

att hantera. Med atta handtag for enkel Hoao®
lyftning och en latt konstruktion belastar den

din pickup mindre och hjalper till att minska

slitage pa fordonet.

Pickuptanken ar speciellt anpassad for:

¢ Byggsentreprenad
e Skogsentreprenad
e Mark- och tradgardsarbete

Certifieringar & godkannanden

Produkten ar godkand och certifierad som en IBC-container
(IBC = Intermediate Bulk Container], i dverensstammelse
med féljande regelverk och rekommendationer:

UN (FN:s rekommendationer fér transport av bl.a. diesel)
ADR (europeiskt regelverk for internationell vagtransport av bl.a.
diesel)

RID (internationella regler for transport av bl.a. diesel pa jarnvég)

IMDG (kod fér internationell sjéfart av bl.a. diesel)

PEFC (PEFC ar ett system for certifiering av miljévénligt skogsbruk)



En monsterskyddad IBC-tank utan utgangsdatum

UN-/ADR-certifierade IBC-tankar av plast har foreligger inget sadant bast fore-datum vad rosta, vilket gor att branslet forblir rent under
en certifikatstidsbegransning pa upp till fem ar. galler certifieringen. Dartill ar materialet i hela forvaringen. Tanken ar monsterskyddad i
Eftersom var flaktank &r byggd helt i aluminium  tanken underhallsfritt och kommer inte borja EU och Norge.

Tankspecifikationer

Artnr: PTA15-L PTA25-L PTA32-L**** = PTA36-L PTA40

Beskrivning: Pickuptank Pickuptank Pickuptank Pickuptank Pickuptank
aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
150 1 2501 3201 360 L 4001

Volym, 95% (1)*: 145 250 312 355 408

Langd (cm])**: 103 103 103 103 103

Bredd (cm)**: 32 53 66 73 73

Hojd (cm)**: 65 65 65 65 75

Netto (kg)***: 41 51 57 60 67

*Berdknad volym.

**Mattuppgifter ar +-10 mm.

***Beraknad vikt komplett utrustad med monterad pumputrustning.
****anpassad for Bensin, men passar ocksa till Diesel

e

Lyft- & lastssakrings-fasten  Skyddsfotter med Monterad kulventil 2" analog nivamatare, 2" Pump och slanghallare
pa alla 4 sidor. montagefasten for flak. och slangnippel 3/4” tanklock, 1" 6vertrycks-/ hogermonterad
matningsanslutning. vakuumventil

Tillbehar l.‘lamn pa tillbehér

Pumppaket 230V 50l/min * Paket inklusive automatiskt
Pumppaket 12V, 36 I/min* tankningsmunstycke, 4

\ meter tankningsslang, 4
Pumppaket 24/12 V, 39/22 /min* meter kabel med

Férhojningsmedar (for lyft med gaffeltruck) batteriklammor, 1 st. héger-
Tankningsslang Metervara monterad héllare for

: dieselhandtag, 1 st. hallare
Lock till PTA for tankningsslang och bult
och l@sningsmuttrar.

Bensinanpassning

OM MPP
Vi utvecklar & producerar mobila och stationéra bransle- och energilésningar for kritiska miljoer inom forsvar & beredskap, reservkraft och
branslelogistik. Vara framtidssakrade I6sningar ar driftsékra, robusta, anvandarvanliga och kan anpassas utifran era behov i nara samarbete med
vart dedikerade team.
DRIFTSAKRA ENERGILOSNINGAR FOR KRITISKA MILJOER

439 74 Fjaras, Sverige

+46 300-521 930 Hor av dig till oss, sa hjalper vi dig!

www.mpp.se

Har du nagon fraga? ®. y
9 9 oy M2P





